
Компактная дисковая борона REBELL classic T



Rebell Classic навесной – технические характеристики

REBELL Classic REBELL 300 REBELL 410 REBELL 520

Конструкция навесная навесная навесная

Рабочая скорость 12-18 км/ч 12-18 км/ч 12- 18 км/ч

Максим.транспортная 
скорость до 25 км/ч до 25 км/ч до 25 км/ч

Ширина захвата 3,00м 4,10м 5,20м

Угол наклона/среза диска 7°/16° 7°/16° 7°/16°

Количество дисков 22 шт. 34 шт. 42 шт.

Линейное растояние дисков 13 см 13 см 13 см

Расстояние между рядами 700 мм 700 мм 700 мм

Глубина обработки 2-15 см 2-15 см 2-15 см

Диаметр дисков Ø 510мм Ø 510мм Ø 510мм

Пружинная защита дисков 90х13 мм 90х13 мм 90х13 мм

Требуемая мощность от: 110 л.с. 150 л.с. 180 л.с.

Транспортная длина 2,2м 2,2м 2,2м 

Транспортная ширина 3,0м 3,0м 3,0м 

Общий вес 1.490 кг 2.580 кг 2.980 кг



Rebell Calssic - навесная машина

• каток СТС – оснащения на модели 3,0м / 3,5м / 4,10м / 5,20м;

• танденмый DСТС – оснащение на модели 3,0м / 3,5м / 4,10м / 5,20м;

• трубчатый каток – оснащение на модели 3,0м / 4,10м / 5,20м / 6,00м

Одинарный каток - СТС



Rebell Calssic - навесная машина

• каток СТС – оснащения на модели 3,0м / 3,5м / 4,10м / 5,20м;

• танденмый DСТС – оснащение на модели 3,0м / 3,5м / 4,10м / 5,20м;

• трубчатый каток – оснащение на модели 3,0м / 4,10м / 5,20м / 6,00м

Трубчатый каток - маятниковый 



Rebell Classic Т прицепной – технические характеристики

REBELL 
Classic T

REBELL 500T REBELL 600T REBELL 800T REBELL 1050T REBELL 1250T

Конструкция прицепная прицепная прицепная прицепная прицепная

Рабочая скорость 12-18 км/ч 12-18 км/ч 12- 18 км/ч 12- 18 км/ч 12- 18 км/ч

Максим.транспортная 
скорость до 25 км/ч до 25 км/ч до 25 км/ч до 25 км/ч до 25 км/ч

Ширина захвата 5,00м 6,0м 8,0м 10,50м 12,50м

Угол наклона/среза 
диска 16°/16° 16°/16° 16°/16° 16°/16° 16°/16°

Количество дисков 42 50 62 82 96

Линейное 
растояние дисков 13 см 13 см 13 см 13 см 13 см

Расстояние межде 
рядами 700 мм 700 мм 700 мм 700 мм 700 мм

Глубина обработки 2-12 см 2-12 см 2-12 см 2-12 см 2-12 см

Диаметр дисков Ø 510мм Ø 510мм Ø 510мм Ø 510мм Ø 510мм

Требуемая мощность 
от: 180 л.с. 260 л.с. 300 л.с. 360 л.с. 400 л.с.

Транспортная длина 7,0 м 7,0 м 7,0 м 8,5 м 8,50 м 

Транспортная ширина 3,0м 3,0м 3,0м 3,0м 3,0м 

Опорные колеса 380/55-17 380/55-17 380/55-17 380/55-17 380/55-17

Транспортные колеса 500/50-17 500/50-17 500/50-17 500/50-17 500/50-17

Общий вес 5.060 кг 6.200 кг 6.800 кг 11.230 кг 12.900 кг



Компактная дисковая борона REBELL classic T – применение:

• предпосевная обработка почвы, создание мелкокомковатой структуры почвы;

• итенсивная поверхностная обработка стерни; 

• зяблевая обработка, работа по парам;

• заделывание органических удобрений;

• оснавная обработка почвы с 2 см до 15 см см с возможностью перемешивания большого количества 
пожнивных остатков: кукуруза, подсолничник, рапс;

• обработка залежных земель;

Компактная дисковая борона REBELL classic T – технические решения:

• диаметр дисков 51 см с конической формой дисков позволяет сохранять неизменным угол атаки дисков (16°), 
независимо от степени их износа;

• пружинный блок защиты крепления дисков, с давлением в 200 кг на почву дает возможость входа в почву 
даже в сухих условиях и является надежной защитой, увеличивая долговечность конструкции рамы; 

• двойной каток  СТС Ø 53 см с U-образными кольцами оптимален для работы на всех типах почв и позволяет 
использовать машину на каменистых почвах, в условиях повышенной влажности не забивается; 

• гидравлическая «безступенчатая» настройка глубины обработки – без клипсов, пальцев итд.;

• возможость  комплектации или дооснащения гидравлическим фронтальным ножем – катком;  

• возможность оснащения – выравнивающим щитом перед катком, для предпосевной обработки; 

• встроенное в рамную конструкцию шасси машины;

• развороты на краях поля, путем бустрого поднятия машины на шасси, не на катках машины;

• возможное оснащения – задней регулируемой штригельной бороной, для оптимального распределения 
соломы, выравнивания и крошения структуры почвы;



Rebell classic 800 – работа по рапсу



Гидравлическая безступенчатая настройка глубины обработки



Высокая скорость, производительность, низкой расход топлива, идеальное измельчение  пожнивных 
остатков в тандеме с фронтальным ножом, дают максимальный эффект.



Двухрядное расположение дисков Ø 510мм 

• Двухрядное расположение дисков на отдельных блоках защиты, обеспечивают постоянное давление на диски с 

нагрузкой сопротивнления до 200кг., предоставляя возможность оптимального входа в почву, благодаря 

агрессивным дискам, высота отклонения диска - 17 см вверх, несет с собой защитную функцию, предохроняя 

машину от поломок. При контакте с камнем / препятствием, диски независимо друг от друга отклoняются вверх, 

возвращаясь после преодоления препятствия на заданную глубину обработки; 

• Линейное растояние в ряде 13см для работы без забивания; 

• Не требующие обслуживания подшипники на полусферических дисках;.



Rebell Classic –возможное оснащение рессорным креплением дисков

Идеальный 3-D эффект вибрациии дисков: 
Отличное крошение и создание мелкозема:

Прочное крепление рессоры системой замка,
к раме, без возможности смещения: 



Возможность оснащения или дооснащения передним ножом – катком:

Регулируемый из кабины трактора нож - каток, помогает нам добиться 
максимального результата при обработки пожнивных остатков на поле;

Используя данный инструмент в борьбе с восковым налетом на зерновых культурах, рапс, кукуруза итд. 
запускается более быстрый процесс минерализации данных культур в почве.



Работа и функции фронтального ножа при 
первичной мелкой обработки стерни 
рапса:

1. Надлом защитной оболочки или полный 
прорез стерни рапса, способстувует более 
быстрому разложению и процессу 
минерализации органики.

2. Мелкая вработка на глубину- 1см / 2см 
падалицы рапса, для скорейшего 
прорастания и удаление падалицы при 
повторном проходе. 



Пример работы по рапсу:
с использованием фронтального ножа  /  без использования фронтального ножа



Тандемный каток СТС и задняя штригельная борона

• двойной каток СТС Ø 53 см с U-образными кольцами оптимален для работы на всех типах почв. Дает 

возможность использовать машину на каменистых почвах, в условиях повышенной влажности, работает по 

принципу самоочищения – кольцо в кольцо. 

• создает оптимальное обратное уплотнение почвы, крошение структуры почвы и ведет машину на заданной 

глубине в процессе обработки; 

• задняя регулируемая штригельная борона Ø 13мм для оптимального разравнивания и распределения соломы, 

выравнивания и крошения структуры почвы; 



Технические - особенности

• не обслуживающие подшипники SKF

• пружинные блоки защиты с ходом вверх до 17 см;  

• глубина обработки до 15 см; 

• использование высококачественных Lockpin – система узлов крепления;



Транспортное положение и развороты

• компактные габариты при транспортировке 3,0 м

• транспортное шасси находится перед катком. Оптимальный радиус разворота на поле!!

• транспортная ось оснащена широкими калесами для большей стабильности и безопасности передвижения по дороге.



• тяговая потребность: от 30 л.с. до 40 л.с./м ширины захвата;

• потребность в топливе: 3,0-5,0 л/га - до 8 см; 6,0-8,0 л/га - до 12 см;

• издержки на износ и ремонт: ≈ 1,20 €/га;

• производительность: пр. 1,5 га в час на метр ширины захвата;

Общие данные:

Экономические и экологические достоинства:

• интенсивное равномерное смешивание пожнивных остатков с почвой, лущение стерни;

• работа без забивания, даже при большом количестве пожнивных остатков, благадаря пружинным дисковым элементам;

• высокий срок службы за счет использования высококачественных материалов, компонентов и прочной конструкции;

• быстрая скорость обработки по сравнению с конвенциональной системой: плугом до 3га в час, при использовании; 
REBELL 600Т и скорости 15км/ч до 9га в час

• меньший расход топлива до 30% по сравнению с конвенциональной системой обработки;



Rebell Classic 10,5m



Rebell Classic 10,5m



Rebell Classic 10,5m



Rebell Classic 12,5m



Rebell classic 12,5m / Низкие габариты транпортировки
Быстрое и удобное раскладывание на поле



Rebell classic 12,5m
1. Встроенный счетчик гектаров
2. Широкие опорные колеса для точного ведения глубины обработки



KÖCKERLING GmbH & Co. KG
Lindenstr. 11-13

33415 Verl Germany

www.koeckerling.de
E-mail: info@koeckerling.de


