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ТЕХНИКА ДЛЯ СОВРЕМЕННЫХ АГРОТЕХНОЛОГИЙ

КОМПАКТНАЯ ДИСКОВАЯ БОРОНА



Rebell classic технические характеристики

Компактная борона серии Rebell classic, предлагаемая фирмой
Köckerling, предназначенна для стерневой обработки почвы, 
обработки промежуточных культур, предпосевной подготовки 
почвы, внесения органических и минеральных удобрений путем 
дооснащения машины нужными адаптерами.

Скоростная и качественная обработка от 3 до 15 см глубины, без 
забивания машины и отличным равномерным смешиванием, 
измельчением и выравниванием средней и большой массы органики 
на любых почвах. Эффективная заделка органики: навоз, навозная 
жижа, сидератные культуры.

Сплошной срез пласта при малой глубине обработки с созданием 
мелкокомковатой структуры почвы в горизонте прорастания семян. 
Современная компактная машина предоставляет эффективную 
и производительную с высоким уровнем надежности машину для 
вашего хозяйства.

Бесступенчатая (безклипсовая) настройка глубины обработки;
Комфортно и удобно в любое время из кабины трактора.

Подвеска дисков: два варианта на выбор;
Индивидуальная подвеска каждого диска, работа без бокового увода 
машины или раскачивания на скорости, вход в почву даже при сухих 
условиях.

Катки для эффективного обратного уплотнения;
Разработанные нашей компанией несколько десятилетий назад 
оригинальный U - образный STS каток, тандемный U - образный 
DSTS каток или маятниковые планчатые катки. 

Задняя регулируемая штригельная борона;
Эффективная борьба с сорняками, оптимальное распределение 
органики и выравнивание почвенного горизонта по ширине захвата 
машины.
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Индивидуальная подвеска крепления дисков:

Спиральная пружина: характеризуется более агрессивным 
входом в грунт, даже при тяжелых условиях.
Большое количество органического материала, остающегося 
на поверхности, оптимально размельчается 
и смешивается с грунтом. Безкомпромиссное заделывание 
крупностебельных пожнивных остатков. Даже при высокой 
рабочей скорости, Rebell -classic-
впечатляет своей плавностью хода.

Индивидуальная подвеска крепления дисков:

Рессорная 3D пружина: Рессорная подвеска дисков 
характеризуются созданием мелкозернистой структуры почвы, 
идеально для средних и легких почв.
Идеально для предпосевной подготовки, обработки стерни, 
вработки сидератных культур и органических удобрений 
(навоза, куриного помета итд.)
Стабильное крепление рессорной пружины по системе „замка“
Даже при высокой рабочей скорости, Rebell -classic- 
впечатляет своей великолепной плавностью хода.

	 Rebell 300	 Rebell 350	 Rebell 410	 Rebell 520	 Rebell 600

Рабочая ширина	 3,00 м	 3,50 м	 4,10 м	 5,20 м	 6,00 м*	

Транспортная ширина	 3,00 м	 3,50 м	 2,90 м	 2,90 м	 2,90 м	

Количество дисков (510 мм x 5 мм)	 22	 26	 34	 42	 46		

Линейное расстояние между дисками	 130 мм	 130 мм	 130 мм	 130 мм	 130 мм 	

Расстояние между балками	 700 мм	 700 мм	 700 мм	 700 мм	 700 мм	

Высота рамы	 600 мм	 600 мм	 600 мм	 600 мм	 600 мм	

Диаметр дисков	 510 мм	 510 мм	 510 мм	 510 мм	 510 мм	

Угол среза / угол наклона	 16°/16°	 16°/16°	 16°/16°	 16°/16°	 16°/7°	 

Вес	 1.490 кг	 1.700 кг	 2.580 кг	 2.980 кг	 3.010 кг	

Потребность тяговой силы	 110 Л.с.	 130 Л.с.	 150 Л.с.	 180 Л.с.	 200 Л.с.	

Каток  	 трубчатый каток | DSTS каток (530 мм) | STS каток

*только с трубчатым катком

Rebell classic
компактная навесная дисковая борона



Rebell classic T прицепная дисковая борона, предлагаемая 
фирмой Köckerling, предназначена для стерневой обработки почвы, 
обработки промежуточных культур, предпосевной подготовки 
почвы, внесения органических и минеральных удобрений, путем 
дооснащения машины нужными адаптерами.

Скоростная и качественная обработка от 3 до 15 см глубины, без 
забивания машины и отличным равномерным смешиванием, 
измельчением и выравниванием средней и большой массы органики 
на любых почвах. Эффективная заделка органики: навоз, навозная 
жижа, сидератные культуры.

Сплошной срез пласта при малой глубине обработки с созданием 
мелкокомковатой структуры почвы в горизонте прорастания семян. 
Современная компактная машина предоставляет эффективную 
и производительную с высоким уровнем надежности машину для 
вашего хозяйства.

Бесступенчатая (безклипсовая) настройка глубины обработки;
Комфортно и удобно в любое время из кабины трактора.

Подвеска дисков: два варианта по выбору;
Индивидуальная подвеска каждого диска, работа без бокового увода 
машины или раскачивания на скорости, вход в почву даже при сухих 
условиях.

Фронтальный каток-измельчитель диаметром 360мм;
Винтовые режущие ножи на катке работают на всей ширине захвата 
машины. Высокая скорость вращения с гидравлической защитой, 
идеальный инструмент для измельчения стеблей промежуточных 
культур, рапса, подсолнечника или кукурузы и борьбы с личинками 
кукурузного мотылька.

Катки для эффективного обратного уплотнения;
Разработанные нашей компанией несколько десятилетий назад 
оригинальный тандемный U - образный DSTS каток.

Задняя регулируемая штригельная борона;
Эффективная борьба с сорняками, оптимальное распределение 
органики и выравнивание почвенного горизонта по ширине захвата 
машины.

Rebell classic T
компактная дисковая борона

Rebell classic T 500
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Rebell classic T технические характеристики

  Rebell 500 T Rebell 600 T Rebell 800 T

Рабочая ширина  5,00 м   6,00 м   8,00 м

Транспортная ширина 3,00 м   3,00 м   3,00 м

Количество дисков (510 мм x 5 мм) 42   50   62  

Линейное расстояние между дисками 130 мм   130 мм   130 мм 

Расстояние между балками  700 мм   700 мм   700 мм 

Высота рамы  600 мм   600 мм   600 мм 

Диаметр дисков  510 мм   510 мм   510 мм 

Угол среза / угол наклона  16°/16°   16°/16°   16°/16°  

Опорные колеса  380/55-17  380/55-17   380/55-17

Транспортные колеса  500/50-17  500/50-17   500/50-17

Вес  5.300 кг   6.200 кг   6.800 кг 

Потребность тяговой силы  180 Л.с.   200 Л.с.   240 Л.с. 

Каток    DSTS каток (530 мм)

Необходимое оборудование…
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Индивидуальная подвеска крепления дисков:

Спиральная пружина: характеризуется более агрессивным 
входом в грунт, даже при тяжелых условиях.
Большое количество органического материала, остающегося 
на поверхности, оптимально размельчается и смешивается с 
грунтом.
Безкомпромиссное заделывание крупностебельных 
пожнивных остатков. Даже при высокой рабочей скорости, Re-
bell Classic T впечатляет своей плавностью хода.

Рессорная 3D пружина: Рессорная подвеска дисков 
характеризуются созданием мелкозернистой структуры 
почвы, идеально для средних и легких почв. Идеально 
для предпосевной подготовки, обработки стерни, вработки 
сидератных культур и органических удобрений (навоза, 
куриного помета итд.) Стабильное крепление рессорной 
пружины по системе „замка“. Даже при высокой рабочей 
скорости, Rebell classic Т впечатляет своей великолепной 
плавностью хода.

Винтовой каток - измельчитель диамeтр 360мм:

Опционально дисковая борона Rebell classic T оснащается 
фронтальным катком измельчителем, который имеет диаметр 
360 мм и состоит из 6 ножей винтовой формы. Это позволяет 
превосходно измельчать стерню рапсa, подсолнечника и 
кукурузы.
Эффективная борьба с кукурузным матыльком. Так же и 
другие органические остатки как промежуточные культуры 
измельчаются с помощью режущего катка и могут быть 
оптимально вработаны в грунт.

Дисковые подшипники с кассетными уплотнителями:

Rebell classic T оснащен износостойким необслуживаемыми 
подшипниками. Надежные кассетные многослойные 
уплотнители защищают их от воды, пыли и прочего. Благодаря 
этому подшипники защищены от загрязнения и утечки 
смазочного материала. Подшипники используются при всех 
условиях эксплуатации, включая внесение жидкого навоза.

Rebell classic T
компактная дисковая борона

ВАЖНО: СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЯ „ЛОКПИН“
Все важные узлы крепления соединены болтами системы «ЛокПин». Принцип:
Обычное соединение пальцами заменяется системой „ЛокПин“. На конусные 
концы оси вставляются высококачественные втулки. С помощью болта втулки 
втягиваются, спресовываются и фиксируются в кронштейне.

Преимущество: ЛокПин осуществляет высококачественное 
крепление в узлах СОЕДИНЕНИЯ
 Никакого образования продольных отверстий
 Никакого износа в кронштейнах
 Крепление фиксируется с двух сторон
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Регулируемая штригельная борона:

Для получения оптимально смешанного и измельченного 
слоя мульчи, Rebell classic T оснащается одним рядом задней 
штригельной бороны. Штригель, при необходимости и в 
зависимости от предшествующей культуры, можно регулировать 
на интенсивность работы простым поворотом рычага. Простой 
и эффективный инструмент в процессе обработки почвы.

Levelboard - планировочный щит: перед катком
или фронтальный на месте катка - измельчителя:

Rebell classic T дополнительно можно оснастить 
планировочным щитом с гидравлической настройкой на 
выбор, как фронтально за опорными колесами так и перед 
тандемным U-образным катком SТS. Это особенно подходит 
для выравнивания почвенного горизонта и измельчения 
крупных комьев земли при предпосевной подготовке.

Оригинальный тандемный STS-каток:

Тандемный каток STS в течение многих лет идеально 
зарекомендовал себя на деле. Независимо от свойства почвы, 
двойной каток характеризуется высокой производительностью, 
идеально подходит к почвам с часто меняющимся почвенным 
составом. Если у вас высокая каменистость почвы, двойной 
каток выигрывает и здесь. Заслуживает внимания и 
самоочищающийся эффект этих колец. Двойной каток STS 
придает машине плавный ход в процессе работы, предохраняя 
машину от раскачивания или вибрационных процессов при 
скоростной обработке почвы, а также позитивно влияет на 
долговечность рамной конструкции машины.

Удобная настройка глубины

Серийное оснащение „безклипсовая - бесступенчатая“ 
гидравлическая настройка глубины обработки от 3 см до 15 
см. Установленную рабочую глубину на шкале можно легко 
считать из кабины трактора.
Rebell classic T делает возможным изменять глубину обработки 
во время работы из кабины трактора. Это дает возможность 
легко настроить aктуально нужную глубину для достижения 
качественного смешивания и обработки почвы.

Rebell classic T это компактная дисковая борона с транспортным 
шасси, встроенным в центр рамной конструкции, которая 
предназначена для скоростной стерневой обработки почвы. Эта 
современная машина весьма компактна и благодаря маятникову 
двойному STS-катку, иммет несравнимую плавность хода в процессе 
обработки, что сказывается на качестве обработки и высоком уровне 
надежности и долговечности конструкции машины. Этой машиной 
вы можете производить как мелкую обработку почвы сразу после 
обмолота, так и подготовку почвы для традиционного посева или 
посева в мульчу.

По плужной борозде Rebell classic T достигает отличных результатов 
с измельчением органической массы, выравниванием почвенного 
горизонта и создает мелкокомковатую структуру почвы. Настройка 
глубины обработки выполняется с кабины трактора бесступечато 
без использования клипсов, пальцев и т.д. При рабочей глубине 
от 3 до 15 см Rebell показал себя чрезвычайно легким в движении 
и представляет эффективную и производительную машину для 
вашего хозяйства.

Rebell classic 1050 Т и 1250 Т
компактная дисковая борона

10 | 11



10 | 11

Rebell classic T
технические характеристики

  Rebell classic T 1050 Rebell classic T 1250

Рабочая ширина  10,50 м 12,50 м

Транспортная ширина 3,00 м 3,00 м

Количество дисков (510 мм x 5 мм) 82 98 

Линейное расстояние между дисками 130 мм 130 мм

Расстояние между балками  700 мм 700 мм

Высота рамы  600 мм 600 мм

Диаметр дисков  510 мм 510 мм

Угол среза / угол наклона  16°/16° 16°/16°

Опорные колеса  600/55-22,5 600/55-22,5

Колеса шасси  380/55-17 380/55-17

Вес  11.230 кг 12.000 кг 

Потребность тяговой силы  300 Л.с. 350 Л.с.

Каток    Контурный тандемный U-образный каток STS (530мм)

Rebell classic T 1250
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Контурный U - образный каток STS
(только серия: Rebell classic T 10,5m и 12,5m)

Для быстрого прорастания падалицы и семян сорняков, 
необходимо хорошое обратное уплотнение. Для этого 
используется новый контурный каток. Этот маятниковый 
каток представляет собой дальнейшее развитие уже 
зарекомендованного катка STS. Он идеально адаптируется 
к рельефу поверхности, даже если рабочая глубина машины 
изменяется. Открытые кольца U-профиля заполняются 
грунтом с позитивным эффектом: увеличивается вес катка, 
уменьшается возможная пробуксовка катка при влажных 
условиях работы. Кольца катка первого и второго ряда, 
расположены со смещением к друг другу, что способствует 
эффекту самоочищения катка в процессе почвообработки.
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Регулируемая штригельная борона:

Для получения оптимального слоя мульчи, Rebell оснащается 
одним рядом задней штригельной бороны. Штригель, 
при необходимости и в зависимости от предшествующей 
культуры, можно регулировать на интенсивность работы 
простым поворотом рычага. Он обеспечивает оптимальное 
выравнивание.

Мелкосемянная сеялка Speed Drill:

Speed Drill сеялка, управление по системе GPS, подключение 
к системе IsoBus, обьем бункера 420л. применяется для 
подсева сидератных культур, мелкосемянных трав или 
внесения микрогранулатов, трубчатые сошники с заделкой 
семян устанавливаются перед STS катком. 

Транспортное положение: Встроенное шасси для
транпортировки и разворотов:

Rebell classic T имеет встроенное шасси для транспортировки 
машины, а также разворотов на поле. Встроенное в 
центр рамной конструкции машины шасси, увеличивает 
давление путем собственного веса на дисковые батареи, 
что позитивно влияет на соблюдение глубины обработки, а 
также минимизирует вибрационные процессы при скоростной 
обработке почвы.
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